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6. Effektgeräte/Schaustellerbedarf  

Lichtband

Stehendes Licht

· Transparenter PVC Lichtschlauch mit 13 mm Durchmesser 
 und eingegossenen Minilämpchen
· Einsetzbar im Innen- und Außenbereich und geeignet zur Dekoration von Fassaden, 
 Dächern, Bäumen, Schaufenstern Discotheken, Bühnen etc. 
· Schutzfaktor IP 44, Schutzklasse 2, 230V, 36 Lämpchen/mtr. 
 (Leuchtmittel mit Strombrücken),  16,4 W/mtr., große UV-Beständigkeit, 
· geruchlos, keine elektrische Aufladung, 
· einzigartige Oberflächenstruktur, dadurch pefekte Lichtverteilung 
 und brillanter Effekt.
· Lieferbar auf 45 mtr. Rollen (per mtr. schneidbar) in den folgenden Farben:
  Transparent | grün | pink | rot | blau | violett | gelb | orange | multicolor
 
NEU: Lieferbar auch als fertige Sets (6mtr., 9mtr., 15mtr. und 25mtr. mit montiertem 
Anschluss-Satz) in den folgenden Farben: 
transparent, rot, blau, gelb, grün und multicolor.

Auf Anfrage auch lieferbar in 12V bzw. 24V Ausführung. Nur in Transparent.

Roman Twisted Lichtschlauch ist eine hochwertige Alternative zu Standard Lichtschlauch:
· größere UV-Beständigkeit  ·  geruchlos  ·  keine elektrostatische Aufladung
· Strombrücken (nur eine Lampe fällt aus, alle anderen brennen weiter)
· einzigartige Oberflächenstruktur dadurch perfekte Lichtverteilung und 
  brillanter Effekt

Art.-Nr.   Typenbez.Abmessungen           Wattage/mtr        Ausführung 

1427206  Roman Twisted D=13mm            16,4 W               230V, Standlicht 
1427236  Roman Twisted D=13mm            1,68 W/8Lp        24V, Standlicht 
1427222  Roman Twisted D=13mm            0,84 W/4Lp        12V, Standlicht 

Lieferbar auf 45mtr. Rollen in den folgenden Farben : transparent, rot, grün, blau, 
gelb. 230 V auch in multicolor, pink, orange, lila lieferbar.

Art.-Nr.    Typenbezeichnung                  Lieferumfang        

1427026   Anschluss-Satz für Lichtband    Blister mit 1 Endanschluss, Endkappe
                                                           Schrumpfschlauch, Pin, Kunststoffkleber 

1427038   Anschlusspins                        einzeln                 

1427090   X-Verbinder für Lichtschlauch   Blister inkl. 4 Pins 

1427094   T-Verbinder für Lichtschlauch    Blister inkl. 3 Pins 
               Montageclips einfach               Einzeln/100er Blister
               Crocodile Clips                        Einzeln/25er/100er Blister

1427094   Verbinderset für Lichtschlauch   Blister mit 2 Kuppl., 2 Pins,  
                                                          Kunststoffkleber und Schrumpfschlauch

Art.-Nr.    Typenbezeichnung                  Abmessung           Ausführung 
              
1093000   Kunststoffprofil, einreihig         für D= 13 mm        2 mtr./je Profil 
1093001   Aluminiumprofil, einreihig        für D= 13 mm        2 mtr./je Profil 
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NEU

Roman Twisted Effekt-Lichtschlauch

Roman Twisted 2-Wire Chasing für 8 verschiedene Effekte 

Art.-Nr.  Typenbezeichnung           Abmessung     Wattage per 1,5 mtr. 

1427231 Roman Twisted Lauflicht    D= 13mm        230V, 33,12W(52Lp) Animiert 

Lieferbar in 45mtr. Rollen ( schneidbar per 1,5 mtr. ) in den Farben 
transparent, rot, grün, blau, gelb und multicolor.

Controller für Roman Twisted Effekt Lichtschlauch auf Anfrage.

NEU! LED-Lichtband
 
36 LEDs per Meter, sehr geringe Wärmeentwicklung, ungewöhnlich brillante 
Lichtwirkung, reine strahlende Farben, äußerst geringer Stromverbrauch ( ca. 
80% Einsparung ) und extrem langlebige Leuchtmittel kennzeichnen dieses 
außergewöhnlich beeindruckende Deko-Material.
Der Schlauch ist transparent, die Lampen leuchten farbig bzw. weiß.

Lieferbar in weiß, blau, grün (1,5 mtr. schneidbar)
oder rot und amber (orange)(2,0 mtr. schneidbar)

Benötigt wird nur noch das LED-Lichtband Anschluss-Set mit integriertem AC/DC 
Wandler. Die Zuleitung mit Gummi-Schukostecker ist 180 cm lang.
Set inkl. Endkappe, Einspeisepin, Lösungsmittelkleber und 2 Schrumpfschläuchen.

Lieferbar auch mit 24 LEDs per Meter.
 
3 – fach LED – Lichtband

Auch dieses Lichtband besitzt alle Vorzüge der LED Technik.
3 Farben, rot grün und blau sind in dem 30 mm breiten und 11 mm tiefen
Lichtband gleichmäßig verteilt. Durch Steuergeräte wird das Lichtband zum 
dimmen, blinken, zum Lauflicht oder stehendem Licht animiert. 2,7 mtr. 
schneidbar, max. Länge 54 mtr.

 Lichtband rot-grün-blau          1330080
 Steuergerät max. 27 mtr.         1330091
 Steuergerät max. 54 mtr.         1330092
 
LED – Neon Flex

Das neue LED-NeonFlex ist eine innovative LED Leuchte; entwickelt als Ersatz von 
Neonanlagen. Verglichen mit Neon ist sie nicht nur einfacher zu installieren, sie 
ist vielmehr der Länge nach schneidbar, extrem flexibel und kann nach Belieben 
zu jedem gewünschten Winkel gebogen werden. Die Installation ist vergleichbar 
kinderleicht, weitere Vorteile sind: Homogene Helligkeit, keine nennenswerte 
Wärmeentwicklung, energiesparend und sehr hohe Betriebsdauer Dank LED.

Technische Daten:
· Abmessungen: H = 27,5 mm, B = 14 mm
· LED Abstand: 1,27 cm, Typ Superhell
· Min. Biegeradius: 40 mm
· Stromversorgung: 240 V AC  oder 24 V DC (nur rot, orange)
· Schutzgrad: IP56
· Brenndauer bis zu 100.000h bei -20° - + 60°C .
 
Farbe Leistung/mtr  Schnittabstand  Art.-Nr.
 
Rot   4,7 W 1,52 mtr. 1332000
Orange  4,7 W  1,52 mtr. 1332001
Blau  6,6 W 0,91 mtr. 1332002
Grün 6,6 W 0,91 mtr. 1332003
Weiß 6,6 W 0,91 mtr. 1332004
 
Wichtigstes Zubehör: Anschluss-Satz mit Stecker und Konverter, 240 V 1332005
 Aluminiumprofil, silber-matt, L = 100 cm  1332012

NEU

NEU
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